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Straßenquerschnitt B - B

14 /2

BaumpflanzgrubeGehweg

2,50 %

4 cm

8 cm

14 cm

55 cm

Asphaltdeckschicht

Asphaltbinder

Asphalttragschicht

Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:

29 cm Frostschutzschicht

Belastungsklasse Bk10 nach RStO 12/24
Bauweisen mit Asphaltdecke Tafel 1, Zeile 1

3,00 %

Fahrbahn

3,00 %

14,50

2,507,502,002,50

Richtung Heidenau Richtung Dresden

4 cm

3 cm

8 cm

30 cm

Asphaltdeckschicht

Asphalttragschicht

Gesamtdicke des Oberbaus

Gehwegbefestigung:

19 cm Frostschutzschicht

Asphaltbauweisen für Geh- und Radwege
in Anlehnung an RStO 12/24 Tafel 6, Zeile 24 cm

3 cm

8 cm

30 cm

Asphaltdeckschicht

Asphalttragschicht

Gesamtdicke des Oberbaus

Gehwegbefestigung:

19 cm Frostschutzschicht

Asphaltbauweisen für Geh- und Radwege
in Anlehnung an RStO 12/24 Tafel 6, Zeile 2

1,75 4,50 1,25 1,50

Gehweg

Schutzstreifen
(inkl. 50 cm breitem

Sicherheitstrennstreifen)

Schutzstreifenverbleibende Fahrgasse Baumschutzrost

0,30

0
,4

0

Sickerstrang mit
Sickerleitung DN 100

Straßenablauf
500x500 
Klasse D400
Betonfertigteile

Mischwasserkanal neu
DN 300SB

Schnitt B - B

Hochbordstein
Granit
HB B6

Hochbordstein
Granit
HB A5
+12

neuer Beleuchtungsmast
Leipziger Leuchten

20 cm Oberboden

Baumpflanzgrube
12 m³
mit Oberboden und
Pflanzsubstrat

Hochbordstein
Granit
HB A5
+12

Baumpflanzgrube
12 m³
mit Oberboden und
Pflanzsubstrat

goehlert
Textfeld
Anlage 083/2025-4




